ООО «ПЕА-Груп» 
“PEA-Group” LLC  
                   Системы  охранного  телевидения
                                                  Коммерческое предложение 

	№п.п.
	                    Наименование
	кол-во
	 ед   
	Цена(руб)

розница
	Цена (руб)

М.оптовая
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Профессиональный автовидеорегистратор ASV-RF04

-4-х канальный видеорегистратор ASV-RF04 на двух SD до 128GB. 

Расстояние от камер до регистратора до 30 м. 

2-а канала звука: один встроенный микрофон (внутри регистратора) + 2-а НЧ входа (~1В) с речевыми фильтрами. Скорость записи видео от 1 кадра в день до 30 к/сек. Если записывать два канала одновременно, то 15 к/сек. на канал.

 4 варианта качества картинки.

 Детектор движения одновременно работает на всех каналах. 

Габариты: 150х95х24,

 Питание: 8-35 В.  при 12 В

 потребляет 350мА. 

Видеовыход: PAL, NTSC
	1
	шт
	10000
	9600
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Профессиональный автовидеорегистратор ASV-RF04-GPS/Глонасс 
4-х канальный видеорегистратор ASV-RF04 с GPS/ГЛОНАСС на двух SD до 128GB.  Расстояние от камер до регистратора до 30 м. 2-а канала звука: один встроенный микрофон (внутри регистратора) + 2-а НЧ входа (~1В) с речевыми фильтрами. Скорость записи видео от 1 кадра в день до 30 к/сек. Если записывать два канала одновременно, то 15 к/сек. на канал. 4 варианта качества картинки. Детектор движения одновременно работает на всех каналах. Управление через встроенный или внешний ИК приемник. В комплекте: SD на 2GB с ПО, адаптер для прикуривателя, ответный разъем DVI-I (29 пин) и GPS/ГЛОНАСС антенна (SMA 3 метра). Габариты: 150х95х24, 

Питание: 8-35 В. 

Регистратор с 2 камерами и GPS/ГЛОНАСС при 12 В потребляет 350мА. 

Видеовыход: PAL, NTSC.

 Для самостоятельной установки в авто нужно закрепить камеры и подключить регистратор через прикуриватель, т.о. гарантия автомобиля не нарушается. Длина кабеля для камер 3 и 5 метров, это Вы можете изменить при заказе.
	1
	шт
	12300
	11800
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4-х канальный видеорегистратор ASV-RF04 с GSM и GPS/ГЛОНАСС модулями на двух SD до 128GB. 

Расстояние от камер до регистратора до 30 м. 2-а канала звука: один встроенный микрофон (внутри регистратора) + 2-а НЧ входа (~1В) с речевыми фильтрами. Скорость записи видео от 1 кадра в день до 30 к/сек. Если записывать два канала одновременно, то 15 к/сек. на канал. 4 варианта качества картинки.

 Детектор движения одновременно работает на всех каналах.

 Управление через встроенный или внешний ИК приемник.

 ASV-RF04-GSM/ГЛОНАСС обеспечивает Online мониторинг авто с передачей JPG с любой камеры (0,5-3 мин) и показаний 6 счетчиков пассажиров на Wialon (поддерживаются протоколы Wialon, Fort-Telecom, Гранит-навигаторов от СпейсТим и М2М телематика) и E-mail (поддерживаются все операторы), есть тревожная кнопка, акустический контроль помещения.

 В комплекте: SD на 2GB с ПО, адаптер для прикуривателя, ответный разъем DVI-I (29 пин), GSM и GPS/ГЛОНАСС антенны (SMA 3 метра).

 Габариты: 150х95х24, 

Питание: 8-35 В.

 Регистратор с 4 камерами, GSM и GPS/ГЛОНАСС модулями при 12 В потребляет 520мА. 

Видеовыход: PAL, NTSC.

 Для самостоятельной установки в авто нужно закрепить камеры и подключить регистратор через прикуриватель, т.о. гарантия автомобиля не нарушается. Длина кабеля для камер 3 и 5 метров, это Вы можете изменить при заказе.
	1
	шт
	14500
	14000
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  Цветная видеокамера ASV-CAM720 с прогрессивной разверткой для ASV-RF04: CMOS 1/3" global shutter, 720х480, 1лк, М12 board lens f=3,6мм, 5в/100мA, 36х36х28, до 60 кадров в сек., LVDS интерфейс (по телефонному кабелю КСПВ 4х0,4 до 15 метров, по кабелю UTP2-C5E до 30 метров). Длина кабеля 3 метра (можете изменить при заказе). Возможен объектив pinhole f=3,6мм.
	1
	шт
	3400
	3250
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Миниатюрная вандалозащищенная купольная цветная видеокамера ASV-CAM720sm с прогрессивной разверткой для ASV-RF04: CMOS 1/3" global shutter, 720х480, 1лк, М12 board lens f=3,6мм, 5в/100мA, 70х70х60, до 60 кадров в сек., LVDS интерфейс (по телефонному кабелю КСПВ 4х0,4 до 15 метров, по кабелю UTP2-C5E до 30 метров).

 Длина кабеля 3 метра, возможна установка ИК диодов в корпус камеры (можете изменить при заказе). 

Для салона автомобиля ИК подсветки на диодах достаточно, для автобуса рекомендуется внешний ИК прожектор. Внимание, если используется ИК подсветка, то ИК фильтр в камеру не ставится.
	1
	шт
	3650
	3450
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(Опционально)

Корпус 1 din  (для защиты от попадания пыли влаги и вандализма водителей)  

Черный ящик для установки в авто. Габариты: 1 din (178x50x150). Передняя панель открывается вниз. Внутри универсальные крепежные отверстия для ASV-RF04 (150х95х24 мм.), ASV-RF03M (155x127x22 мм.), ASV-RF03MM (173х85х17 мм.) и платы ASV-pRF03 (140x59x15 мм.). Новая модель - фото справа (расчитан под ASV-RF04). Петля для навесного замка (лучше использовать кодовый). Рекомендуется для установки в автобусы, защищает регистратор от вандализма водителей.
	1
	шт
	1200
	1000

	7
	Крепление для камеры на лобовое стекло 
	1
	шт
	300
	250
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	Датчик герконовый накладной на металлическую дверь 
	1
	шт
	550
	450
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	Диффузный фотодатчик BA2M-DDT
	1
	шт
	4500
	4100

	10
	Карта памяти SDXC 16-128гб
	1
	шт
	По запросу
	По запросу

	
	
	
	
	
	


-регистратор с модулем GSМ.(подключение к хостингу Виалон и удаленный мониторинг ТС,с возможностью отправки фото с каждой из камер) нужно в регистратор поставить сим-карту либо Мегафон,Билайн,МТС.
Для автоматического подсчета можно установить фотодатчики на каждую дверь ,установить регистратор с GSM модулем и подключиться к хостингу Виалон. Показания датчиков можно увидеть он-лайн на хостинге. Показания датчиков рекомендуется сверять с видеозаписью.

  НДС не облагается 
Гарантия на регистратор 2 года , программа RF04-play для просмотра видео -бесплатно
Продукция сертифицирована

Предоплата 100 %.
Поставка в кратчайшие сроки.  
Отзывы о  работе нашей  компании и другую доп. информацию Вы  можете посмотреть на нашем сайте www.pea-group.ru  
По всем интересующим вопросам Вы можете позвонить по телефонам 89163703858,84993940335 Поляков Алексей Евгеньевич                                                             

________________________________________________________________________________                                                                    
 Юридический адрес:  ООО"ПЕА-Груп", 115372, г.Москва,ул.Липецкая ,д.34/25 

 Веб.Сайт :/www.pea-group.ru/, cкайп : alexsey7291  Эл.почта :tv.pea@yandex.ru 

  Тел.+7(916) 370-38-58, +7 (499) 394-03-35
